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PIĘĆ GRUP RĘKAWIC DO 
WSZYSTKICH TWOICH ZADAŃ

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM NASZEJ GLO-
BALNEJ DZIAŁALNOŚCI, PONIEWAŻ PODCHODZIMY BARDZO POWAŻ-
NIE DO BEZPIECZEŃSTWA NASZEJ PLANETY I JEJ MIESZKAŃCÓW.

Wszystkie nasze rękawice mają akre-
dytację dermatologiczną stowarzyszenia 
Skin Health Alliance, a po wyprodukowa-
niu i przed pakowaniem są prane, żeby 
zagwarantować ich świeżość po wyjęciu 
z opakowania. Posiadamy też certyfikat 
OEKO-TEX®.
Wszystkie substancje wykorzystywane 
do produkcji naszych rękawic są zgodne 
z rozporządzeniem REACH, a żaden z 
naszych produktów nie zawiera SVHC.

W każdy sposób staramy się zapewnić, 
aby rękawice ATG® były delikatne zarówno 
dla skóry użytkownika, jak i dla naszej pla-
nety. 

Nasza odpowiedzialność wobec naszej 
planety spoczywa na dedykowanym zes-
pole, który ciągle mierzy i monitoruje krót-
ko- i długoterminowy wpływ wszystkich 
naszych procesów produkcyjnych na śro-
dowisko.
 
Specjalistyczna wiedza i doświadczenie 
tego zespołu pomagają nam również wy-
biegać w przyszłość, usprawniać nasze 
działania i znajdować sposoby dalszej mi-
nimalizacji naszego globalnego wpływu 
na środowisko. Cały proces monitoringu 
posiada certyfikat ISO i jest podstawą 
naszego programu rozwoju środowiska 
oraz Programu HandCare®.

Rękawice ATG®. 
Gwarantowana przyjazność dla skóry.

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com



Nasze przedsiębiorstwo reprezentuje przekonanie, że najwyższe normy etyczne i od-
powiedzialność są nieodzownym warunkiem powodzenia działalności firmy w obecnym 
świecie biznesu. Ścisłe przestrzeganie etycznych zasad postępowania i przestrzeganie prawa 
stanowią podstawę naszego działania we wszelkich sprawach dotyczących  naszych pracowni-
ków, stron zaangażowanych i klientów. Bazą naszych dokonań od chwili powstania przedsiębiorstwa 
w roku 1992 są uczciwość, integralność i respekt.

Z chwilą sformułowania przez ONZ w roku 2004 dziesięciu globalnych zasad postępowania odnoszących się do praw człowieka, pracy na-
jemnej, środowiska i działań antykorupcyjnych, które były zgodne z przyjętymi przez nas podstawowymi zasadami działalności biznesowej, 
podejmujemy roczne analizy postępu wdrażania stosownych kroków. Wyniki  tych  analiz tworzą ramy dla naszych działań, a ich poszczególne 
składowe można zgrupować w obrębie trzech głównych zakresów tematycznych:

DOBRO ŚRODOWISKA 
MOTYWEM
PRZEWODNIM NASZYCH DZIAŁAŃ

ŚRODOWISKO

Nasze zarządzanie środowiskowe obejmuje 
minimalizowanie wpływu naszej działalności 
na środowisko naturalne, a także wdrażanie 
inteligentnych rozwiązań istotnych z punktu 
widzenia naszych klientów, stron zaangażo-
wanych i użytkowników naszych produktów. 
Jako przykład naszych kompetencji środo-
wiskowych może  służyć przeprowadzony 
w naszym przedsiębiorstwie niezależny 
audyt środowiskowy i uzyskanie certyfikatu 
ISO14001 - globalnego standardu zarządzania 
środowiskowego.

INICJATYWY SOCJALNE

Przez wykorzystanie wiedzy naszych pra-
cowników i  wyników naszych badań roz-
wojowych, funduszu świadczeń socjalnych, 
technologii, wglądu w dane biznesowe i po-
wiązań partnerskich rozwijamy komercyjnie 
uzasadnione skalowalne działania socjalne. 

Posiadamy akredytację wg ISO 45001, co 
oznacza, że spełniamy wymagania między-
narodowych norm dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz systemów zarzą-
dzania w zakresie bezpieczeństwa - nasza 
odpowiedzialność socjalna została oceniona 
przez niezależną firmę audytową SGS zgod-
nie z wymogami normy ISO26000.

Norma ISO 26000 została opracowana przez 
liczne strony zainteresowane obejmujące 
specjalistów z ponad 90 krajów i 40 orga-
nizacji międzynarodowych zajmujących się 
różnorodnymi aspektami odpowiedzialności 
socjalnej.  Specjaliści wywodzili się z sze-
ściu różnych grup reprezentujących strony 
zainteresowane: użytkowników, rząd, prze-
mysł, organizacje pracownicze, laboratoria, 
organizacje pozarządowe, a także przedsta-
wicieli serwisu, wsparcia posprzedażnego,  
laboratoriów badawczych, wyższych uczelni 
i innych placówek. ISO26000 jest jedną z 
wiodących globalnych norm w zakresie od-

powiedzialności socjalnej.

ZARZĄDZANIE

Etyczne i odpowiedzialne działania stano-
wią integralny element naszych podstawo-
wych wartości  i naszej codziennej pracy. 
Współpraca ze specjalistami z przemysłu, 
audyty  i analizy ekologiczności, a także 
solidne zarządzenie ryzykiem umożliwia 
nam utrzymanie najwyższych norm prze-
mysłowych. ATG® jest członkiem SEDEX i 
był przedmiotem niezależnego audytu po-
twierdzającego zgod-
ność z normami 
SMETA Ethical 
Trade Audit.
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Klasyfikacja/wymóg

Typ/Type A
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) +

Czas wytrzymałości ≥ 30 min dla przynajmniej 6 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

Typ/Type B
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) + 

Czas wytrzymałości ≥ 30 min dla przynajmniej 3 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

Typ/Type C
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) +

Czas wytrzymałości ≥ 10 min dla przynajmniej 1 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

EN ISO 374-1:2016

Substancje chemiczne CAS Klasyfikacja

A Metanol 67-56-1 Alkohol podstawowy

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylu

D Dichlorometan 75-09-2 Węglowodór chlorowany

E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Siarka zawierająca 
związki organiczne

F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny

G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek eteru heterocyklicznego

I Octan etylowy 141-78-6 Ester

J N-heptan 142-82-5 Węglowodór nasycony

K Wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 Podłoże nieorganiczne

L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Kwas nieorganiczny

M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Nieorganiczny kwas mineralny

N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas organiczny

O Amoniak 25% 1336-21-6 Podłoże organiczne

P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek

S Kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3 Nieorganiczny kwas mineralny

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

LISTA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NORMA - EN ISO 374-1:2016 
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Stale poszukujemy sposobów aktywnego wspierania działań zmierzających do opracowania 
i wdrażania technologii przyjaznych dla środowiska w naszych zakładach produkcyjnych; 
przykłady takich działań wskazano poniżej:

Energia odnawialna
Z zamiarem obniżenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) rozpoczęliśmy produkcję 
własnej energii elektrycznej przez wdrożenie i rozszerzenie naszego projektu 
wykorzystania paneli fotowoltaicznych. W pierwszym roku realizacji projektu 
obniżyliśmy emisję GHG o 150 ton.

Zagospodarowanie odpadów stałych
Podczas produkcji rękawic powstają odpady w postaci skrawków materiałowych. 
Zazwyczaj przekazywano je do spalarni odpadów. Ponieważ spalanie odpadów 
jest procesem prowadzącym do wytworzenia substancji toksycznych szukaliśmy 
sposobów ponownego wykorzystania odpadów gumowych, na przykład do produkcji 
cegieł budowlanych o zawartości gumy lub płyt miękkich na nawierzchnie placów zabaw.

Udział w programie zwiększenia lesistości
W ramach naszej inicjatywy sadzenia roślin podejmujemy akcje sadzenia drzew w celu zwiększenia 
lesistości. Dlaczego? Ponieważ każde posadzone drzewo absorbuje w stanie w pełni rozwiniętym 
blisko 21 kg dwutlenku węgla rocznie. Dodatkowo do obniżenia ilości wytworzonych gazów cieplarnianych w przeliczeniu 
na wyprodukowaną rękawicę, zamierzamy ograniczyć nasze emisje, a docelowo dążymy do stopniowego osiągnięcia 
100% neutralności emisyjnej w odniesieniu do dwutlenku węgla.

EKOLOGICZNOŚĆ PRZEZ PRZEDŁUŻONE UŻYTKOWANIE

Nasze rękawice są przeznaczone do prania i ponownego wykorzystania, dzięki czemu użytkownik może w pełni wyko-
rzystać zalety  tej unikalnej technologii. Dla użytkownika oznacza to korzyści ekonomiczne przez wykluczenie potrzeby 
przedwczesnej utylizacji zużytego produktu.

Zapewnia to także zmniejszenie ilości materiału potrzebnego na 
wyprodukowanie nowych rękawic, a także ilości zużytej 
energii/ilości gazów cieplarnianych wytworzonych pod-
czas produkcji.

Jesteśmy zdania, że wszystkie rękawice 
ochronne powinny być przeznaczone do 
powtórnego wykorzystania i posiadać 
odpowiedni certyfikat potwierdzający 
możliwość prania.
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Oszczędnośc

Przedsiębiorstwo ATG® zawsze angażowało się w 
sprawy dobra swoich pracowników i jest świado-
me potrzeby rozszerzania zakresu odpowiedzial-
ności przejmowanej przez pracowników w ramach 
korporacji.
Mimo znacznych postępów takich działań ATG® 
dąży do stałego polepszenia wysokich już dzisiaj 
norm roboczych i norm bezpieczeństwa pracy.
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przecięcia. Myślą przewodnią tej platformy jest zapewnienie wysokiego 
poziomu komfortu i zadowolenia użytkownika.
Włókna pozyskujemy wyłącznie od naszych długoterminowych, 
kluczowych partnerów. Na miejscu, w fabryce są one powlekane, 
plecione oraz wzmacniane. W rezultacie uzyskujemy innowacyjne, lekkie, 
a jednocześnie elastyczne przędze i włókna. Są one projektowane pod 
kątem jak największej wytrzymałości.

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI
Zastosowane w platformie GRIPtech® wykończenie typu „micro-cup” 
stabilizuje chwyt, zapewniając bezpieczniejsze operowanie częściami. 
Ponadto, zmniejsza zmęczenie ręki wynikające z braku pewnego 
chwytu. Efekt ten osiągamy dzięki zastosowaniu opatentowanego 
procesu powlekania wyłącznie w niezbędnych miejscach, co pozwala 
zmaksymalizować sprawność manipulacyjną oraz elastyczność.
Technologia ta została opracowana z myślą o zastosowaniach zarówno 
w przypadku suchych, jak i zaolejonych powierzchni.

OCHRONA PRZED OLEJAMI, CIECZAMI I SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
Bariera LIQUItech® została zaprojektowana w celu zapewnienia 
ochrony użytkownika przed tymi czynnikami. Unikalna, wiodąca 
w branży technologia powlekania opracowana przez firmę ATG® 
umożliwia nakładanie lekkich i elastycznych powłok o różnej grubości, 
którymi impregnuje się niezwykle cienkie, bezszwowe podszewki.
Połączenie tych powłok z technologią bezszwową zapewnia 
produktom odporność na działanie cieczy, a także niską lub wysoką 
odporność na działanie substancji chemicznych przy zachowaniu 
wysokiego poziomu komfortu. 

WIĘCEJ KOMFORTU, WIĘCEJ WYDAJNOŚCI, LEPSZA OCHRONA
TRItech™ wykorzystuje 3 warstwy, każda z nich ma niepowtarzalny 
i ważny cel. Warstwy te są ze sobą połączone, czego rezultatem jest 
mocny, ale elastyczny i komfortowy kompozyt. Komfort, wydajność i 
ochrona są ze sobą połączone w nowy i innowacyjny sposób.

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com Cała broszura podlega modyfikacjom i zmianom

ATG® Platformy technologiczne
KOMFORT

ODDYCHALNOŚĆ 360°
W platformie AIRtech® zastosowano opatentowaną powłokę z mikrospie-
nianego nitrylu. Niewielkie pęcherzyki tworzą mikrotunele odprowadza-
jące w naturalny sposób ciepło i umożliwiające skórze rąk oddychanie.
AIRtech® zapewnia, jak to określamy, pełną oddychalność rąk 360°. Chło-
dzenie rąk oznacza komfort, bezpieczeństwo i większą wydajność pracy. 
Szukaj logo AIRtech®.

REDUKCJA ZMĘCZENIA RĄK
Celem platformy ERGOtech® jest stworzenie rękawic, które będą 
stanowiły „drugą skórę”. ERGOtech® koncentruje się na maksymalizac-
ji korzyści, jakie daje odpowiednia forma, dopasowanie oraz wyczucie 
rękawic, co owocuje wyjątkowo pozytywną percepcją użytkownika.
Stworzenie, opracowanie i zastosowanie technologii ERGOtech® pozwoliło 
nadać naszym rękawicom naturalne kontury ręki, zapewniając wyjątkową 
elastyczność, sprawność manipulacyjną oraz wrażliwość dotykową.

DZIAŁANIE

DŁUŻSZE UŻYTKOWANIE I OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
DURAtech® to platforma technologiczna zwiększająca trwałość 
rękawic. Dlaczego? Trwałe rękawice są po prostu opłacalne, ale nie 
chodzi tu tylko o wytrzymałość. Rękawice powinny też wyglądać 
świeżo i czysto, dlatego zaprojektowaliśmy je z myślą o praniu. W ten 
sposób można w pełni wykorzystać ich niezwykłą wytrzymałość.

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIAMI
Platforma CUTtech® obejmuje przędzę oraz włókna o wysokiej 
wytrzymałości, nadając produktom różny stopień odporności na 

proRange®

CO ODRÓŻNIA RĘKAWICE ATG® OD INNYCH?
Platformy technologiczne ATG® są stale rozwijane 
przez kluczowy zespół prowadzący badania rynku 
i analizy marketingowe pod kątem najnowszych 
osiągnięć technologicznych. W ten sposób powsta-
je fundament, na którym budujemy coraz to lepszy 
wizerunek naszej firmy w oczach klientów poprzez 
nieustanne wprowadzanie innowacji.

Dlaczego? Dlatego, że rozumiemy, jak złożony jest 
proces wyboru i wdrożenia sprawnego i powszechnie 
przyjętego programu ochrony dłoni. Z jednej strony, per-
sonel wciąż prosi o wygodniejsze rękawice, a z drugiej 
ważna jest minimalizacja obrażeń, związanych z nimi ko-
sztów i poprawa wydajności pracownika.

Wykorzystując nasze platformy technologiczne, łączymy 
komfort i akceptację pracowników z wydajnością 
i bezpieczeństwem. Ostatnio dodaliśmy również 
platformę technologii „dobrego samopoczucia”, która 
zapewnia ochronę rąk podczas i po pracy.

Nasze produkty oparte są na technologiach realizujących 
wszystkie z poniższych zadań:

1. Komfort
2. Działanie
3. Program HandCare™

Technologie te są wykorzystywane oddzielnie lub 
łącznie w celu zagwarantowania, że nasze rękawice 
są bezpieczne dla skóry. Jest to możliwe dzięki naszej 
współpracy ze stowarzyszeniem Skin Health Alliance. 

Wszystkie nasze rękawice projektowane są tak, aby 
były trwałe i nadawały się do prania. Dzięki temu 
możemy spełnić nasze zobowiązanie wobec klientów, 
jakim jest oferowanie towaru wartego swojej ceny.



JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ RĘKAWICĘ ATG®?

MaxiFlex® - Precision Handling™  -  precyzyjne operacje w suchym środowisku
MaxiCut® - Assured Protection™ - ochrona w przypadku narażenia na przecięcie
MaxiDry® - Controlled Performance™ - ochrona w środowisku wilgotnym lub w obecności substancji oleistych
MaxiChem® - Secure Safety™ - gwarancja ochrony w środowisku chemicznym
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MaxiChem®
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MaxiCut® 

Oil™

1. Wybierz środowisko pracy
2. Wybierz wymaganą odporność na przecięcie
3. Znajdź odpowiednią rękawicę

www.atg-glovesolutions.com/pl/glovefinder
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HandCare®

DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

Technologie firmy ATG® są nieustannie rozwijane przez zespół 
doświadczonych specjalistów wykorzystujących zarówno 
badania i analizy rynku, jak i najnowsze osiągnięcia techniki. 
Takie podejście stanowi dla nas fundament ciągłego dosko-
nalenia oferty dla klientów w oparciu o stale wprowadzane 
innowacje. 
 
Istnieje jednak potrzeba, która powraca w absolutnie każdej roz-
mowie — jest nią wygoda. Obecnie 97% użytkowników rękawic 
twierdzi, że komfort jest dla nich priorytetem numer jeden, jeśli 
chodzi o wybór produktu — najważniejszym problemem jest nato-
miast pocenie się dłoni.

Zainspirowani poszukiwaniem rozwiązania opracowaliśmy 
technologię AD-APT®, którą zastosowaliśmy w sztandarowych 
rękawicach MaxiFlex®. 

Charakteryzująca się „360° oddychalnością”, opatentowana plat-
forma technologiczna AIRtech® współpracuje z platformą tech-
nologiczną AD-APT®, aby dłonie pozostawały suche, chłodne i 
sprawne nawet w trudnych warunkach.

    DO OPRACOWANIA TEJ TECHNOLOGII  
ZAINSPIROWAŁY NAS POTRZEBY KLIENTÓW   

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

65%
WŁAŚNIE STAŁY SIĘ JESZCZE 

  NAJCHŁODNIEJSZE 
RĘKAWICE NA ŚWIECIE

CHŁODNIEJSZE

W PORÓWNANIU Z 
RĘKAWICAMI STANDARDOWYMI1

1 Porównanie rękawic MaxiFlex® Ultimate™ i 
MaxiFlex® Ultimate™ wykorzystujących 

technologię chłodzenia AD-APT®

65%  
CHŁODNIEJSZE

 TERAZ…

Zaprojektowane i opracowane jako produkt oddychający rękawice MaxiFlex® 

stały się wzorcowym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na sprawnej 
pracy w suchym środowisku. Sztandarowe rękawice MaxiFlex® zostały teraz 
udoskonalone dzięki wprowadzeniu nowej technologii AD-APT® firmy ATG®.

Jeśli twoje ręce pocą się lub nagrzewają wewnątrz rękawic to MaxiFlex® z 
zastosowaną technologią AD-APT® pomogą Ci wyeliminować ten problem.

AD-APT® – najinteligentniejszy sposób na utrzymanie suchości, chłodu i 
sprawności dłoni.

Patent-No. EP 1608808
MaxiFlex®, AD-APT®, AIRtech®, DURAtech® and ERGOtech® 
są zarejestrowanymi znakami handlowymi ATG® 

42
-8

74

COMING
 SOON

Teraz

Kompatybilne 
z ekranami 
dotykowymi

Certyfikowane do prania

Czyste, świeże 
i przystępne 
cenowo

Rękawice MaxiFlex® Cut™ to 
odporna na przecięcia wer-
sja rękawic MaxiFlex®, 
które jednocześnie są 
niezwykle cienkie, ela-
styczne, zapewniają 
sprawność manipula-
cyjną i są wygodne.

Teraz dostępne z  
AD-APT®

Rękawice MaxiCut® Ultra™ to 
nasza najnowsza propozycja 
do użytku w suchych warun-
kach. Posiadają podstawowe 
cechy rękawic MaxiCut®, a 

jednocześnie są cieńsze, wy-
godniejsze i trwalsze.

Teraz dostępne z  AD-APT®
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Zaprojektowane i opracowane jako produkt oddychający rękawice MaxiFlex® 

stały się wzorcowym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na sprawnej 
pracy w suchym środowisku. Sztandarowe rękawice MaxiFlex® zostały teraz 
udoskonalone dzięki wprowadzeniu nowej technologii AD-APT® firmy ATG®.

Jeśli twoje ręce pocą się lub nagrzewają wewnątrz rękawic to MaxiFlex® z 
zastosowaną technologią AD-APT® pomogą Ci wyeliminować ten problem.

AD-APT® – najinteligentniejszy sposób na utrzymanie suchości, chłodu i 
sprawności dłoni.

Patent-No. EP 1608808
MaxiFlex®, AD-APT®, AIRtech®, DURAtech® and ERGOtech® 
są zarejestrowanymi znakami handlowymi ATG® 

42
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Teraz

Kompatybilne 
z ekranami 
dotykowymi

Certyfikowane do prania

Czyste, świeże 
i przystępne 
cenowo

Rękawice MaxiFlex® Cut™ to 
odporna na przecięcia wer-
sja rękawic MaxiFlex®, 
które jednocześnie są 
niezwykle cienkie, ela-
styczne, zapewniają 
sprawność manipula-
cyjną i są wygodne.

Teraz dostępne z  
AD-APT®

Rękawice MaxiCut® Ultra™ to 
nasza najnowsza propozycja 
do użytku w suchych warun-
kach. Posiadają podstawowe 
cechy rękawic MaxiCut®, a 

jednocześnie są cieńsze, wy-
godniejsze i trwalsze.

Teraz dostępne z  AD-APT®
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MaxiFlex® Ultimate™ proRange™

Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Nr ref. 42-874 42-875 42-876 42-874FY

Powłoka Dłoń ¾ powlekane Całkowicie Dłoń

Kolor Czarny/Szary Czarny/Szary Czarny/Szary Żółty/Żółty

Długość 22.5 cm 23 cm 23 cm 22.5 cm

Grubość dłoni 1.00 mm 1.00 mm 1.00 mm 1,00 mm

EN 388:2016+A1 4131A 4131A 4131A 4131A

Rozmiary 5-12 5-12 5-12 5-12

Bez silikonu Bez silikonu Bez silikonu

MaxiFlex® Endurance™

Nr ref. 42-844 42-848 42-845 42-847

Powłoka Dłoń/Nakrapiane Dłoń/Nakrapiane ¾ powlekane/
Nakrapiane

Samochodowe/
Nakrapiane

Kolor Czarny/Szary Czarny/Szary Czarny/Szary Czarny/Szary

Długość 23 cm 23 cm 23,5 cm 25 cm

Grubość dłoni 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm 1.10 mm

EN 388:2016+A1 4131A 4131A 4131A 4131A

Rozmiary 5-12 5-12 5-12 5-12

Cooling
Technology

Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, z dzianym nadgarstkiem.
• Dodatkowe nakropienie zapewniające wyższą trwałość oraz lepszy chwyt.
• Technologia AirTech® zapewniająca oddychalność 360o.
• 25% cieńsza niż większość porównywalnych rękawic.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Cooliang
Technology

Cooling
Technology

Cooling
Technology

Cooling
Technology

Cooling
Technology

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

Cooling
Technology

Cooling
Technology

proRange™



MaxiFlex® Elite™

Nr ref. 34-274 34-244

Powłoka Dłoń Dłoń/Nakrapiane

Kolor Niebieski/Niebieski Niebieski/Niebieski

Długość 23 cm 23 cm

Grubość dłoni 0,75 mm 0,85 mm

EN 388:2016+A1 4121A 4121A

Rozmiary 5-11 5-11

Bez silikonu -

proRange™

Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska
• Superlekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, z dzianym 

nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• 30% cieńsza - i 35% lżejsza od tradycyjnych piankowych rękawic nitrylowych, 

dostepnych na rynku.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

MaxiFlex® Elite™

Nr ref. 34-774B

Powłoka Dłoń

Kolor Czarny/Jasnoszary

Długość 23 cm

Grubość dłoni 0,80 mm

EN 388:2016+A1 4121A

Rozmiary 5-11

Bez silikonu

Precyzyjne rękawice (antystatyczne) montażowe do suchego środowiska
• Superlekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, z dzianym 

nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• 30% cieńsza - i 35% lżejsza od tradycyjnych piankowych rękawic nitrylowych, 

dostępnych na rynku..
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

 
EN 16350:2014R

v < 1,0 x 108 Ω

proRange™



MaxiFlex® Active™

Nr ref. 34-824 34-814

Powłoka Dłoń Dłoń

Kolor Jasno Niebieskii Różowe

Długość 22.5 cm 22.5 cm

Grubość dłoni 1.00 mm 1.00 mm

EN 388:2016+A1 4131A 4131A

Rozmiary 6-11 6-11

Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Specjalne mikroskładniki, takie jak witamina E i wyciąg z aloesu, 

zapewniają „efekt dobrego samopoczucia” podczas pracy.
• Technologia AirTech® zapewniająca oddychalność 360o.
• 25% cieńsza niż większość porównywalnych rękawic.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

MaxiFlex® Comfort™

Precyzyjne rękawice montażowe do suchego środowiska
• Zapewniają dodatkową izolację przed ciepłem i zimnem dzięki wysokiej 

klasy wyściółce z miękkiej bawełny. 
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AirTech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Nr ref. 34-924 34-926

Powłoka Dłoń Całkowicie

Kolor Turkus/cętkowany szary Turkus/cętkowany szary

Długość 25 cm 25 cm

Grubość dłoni 1.10 mm 1.10 mm

EN 388:2016+A1 3121A 3121A

EN 407:2020 X1XXXX X1XXXX

Rozmiary 6-11 6-11

++

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

proRange™

proRange™



MaxiFlex® Cut™

Nr ref. 42-8743 42-8753 42-8443 34-1743

Powłoka Dłoń ¾ powlekane Dłoń/Nakrapiane Dłoń

Kolor Czarny/Zielony Czarny/Zielony Czarny/Zielony Czarny/Czarny

Długość 24.5 cm 24.5 cm 24.5 cm 24.5 cm

Grubość dłoni 0,80 mm 0,90 mm 0,90 mm 1,00 mm

EN 388:2016+A1 4331B 4331B 4331B 4331D

EN 407:2020 - - - X1XXXX

Rozmiary 6-11 6-11 6-11 6-11

MaxiCut®

Nr ref. 34-450 34-450LP

Powłoka Dłoń Dłoń/ściągacz

Kolor Szary/Zielony Szary/Zielony

Długość 25 cm 25 cm

Grubość dłoni 1,30 mm 2,50 mm

EN 388:2016+A1 4342B 4342C

EN 407:2020 - X1XXXX

Rozmiary 6-11 7-10

Precyzyjne anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powleczenie z mikropianki nitrylowej, odporna na przecięcia, 

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska
• Rękawica powlekana mikropianką nitrylową, odporna na przecięcia,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

MaxiCut® Oil™
 

Rękawice MaxiCut® Oil™ łączą ochronę przed 
przecięciem z komfortem, elastycznością i sprawnością 
manipulacyjną w zaolejonych i wilgotnych warunkach.

proRange™

proRange™

Cooling
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Cooling
Technology
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Technology



MaxiCut® Ultra™

Nr ref. 89-5745 89-5740 89-5735 58-917

Powłoka - - - -

Kolor Niebieski Niebieski Niebieski Niebieski

Długość 45 cm 40 cm 35 cm 24 cm

Grubość dłoni 0,80 mm 0,80 mm 0,80 mm 0,80 mm

EN 388:2016+A1 3442C 3442C 3442C 3442C

Rozmiary 7 / 10 7 / 10 7 / 10 7-10

Artykuły uzupełniające:

Anty-przecięciowe rękawice/zarękawek do suchego środowiska
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

MaxiCut® Ultra™

Nr ref. 52-3745 52-3445 52-3755 44-3745

Powłoka Dłoń Dłoń/Nakrapiane ¾ powlekane Dłoń

Kolor Niebieski/Czarny Niebieski/Czarny Niebieski/Czarny Niebieski/Czarny

Długość 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

Grubość dłoni 1.00 mm 1.00 mm 1.10 mm 1.00 mm

EN 388:2016+A1 4442C 4442C 4442C 4442C

Rozmiary 6-11 6-11 6-11 6-11

Bez silikonu - Bez silikonu Bez silikonu

Anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, odporna na rozcięcia,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

45cm

40cm 35cm

proRange™

proRange™
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MaxiCut® Ultra™

Nr ref. 52-6745F

Powłoka Dłoń

Kolor Czarny/Czarny

Długość 25 cm

Grubość dłoni 1,30 mm

EN 388:2016+A1 4243F

Rozmiary 6-11

MaxiCut® Ultra™

Nr ref. 52-4745D 52-5745E

Powłoka Dłoń Dłoń

Kolor Szary/Czarny Tmavošedý/Czarny

Długość 25 cm 25 cm

Grubość dłoni 1,10 mm 1,20 mm

EN 388:2016+A1 4343D 4343E

Rozmiary 6-11 6-11

Anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, odporna na przecięcia,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

Anty-przecięciowe rękawice do suchego środowiska
• Ultralekka rękawica powlekana mikropianką nitrylową, odporna na przecięcia,  

z dzianym nadgarstkiem.
• Technologia AIRtech® zapewniająca oddychalność 360o.
• Minimalna grubość części osłaniającej dłoń, rękawica jest cieńsza od większości 

porównywalnych modeli.
• Najlepsze w swojej klasie forma, dopasowanie i percepcja dotykowa, 

zmniejszające zmęczenie dłoni i zwiększające poziom wygody.

proRange™

proRange™
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MaxiCut® Oil™

Nr ref. 34-504 34-505

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Niebieski/Czarny Niebieski/Czarny

Długość 25 cm 25 cm

Grubość dłoni 1,60 mm 1,60 mm

EN 388:2016+A1 4443C 4443C

Rozmiary 6-11 6-11

MaxiCut® Oil™

Nr ref. 34-304 34-305

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Zielony/Czarny Zielony/Czarny

Długość 25 cm 25 cm

Grubość dłoni 1,30 mm 1,30 mm

EN 388:2016+A1 4331B 4331B

Rozmiary 6-11 6-11

Wzmocnione rękawice anty-przecięciowe do środowiska zaolejonego 
• Odporna na przecięcia rękawica powlekana mikropianką nitrylową.
• Bardzo wydajne włókna i przędza gwarantują odporność na przecięcia oraz 

zapewniają większą wygodę.
• Większa odporność na olej dzięki właściwościom platformy LIQUItech®, które 

sprawiają, że jest ona odporna na płyny.
• Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wydłuża żywotność 

produktu.

Wzmocnione rękawice anty-przecięciowe do środowiska zaolejonego 
• Odporna na przecięcia rękawica powlekana mikropianką nitrylową.
• Bardzo wydajne włókna i przędza gwarantują odporność na przecięcia oraz 

zapewniają większą wygodę.
• Większa odporność na olej dzięki właściwościom platformy LIQUItech®, które 

sprawiają, że jest ona odporna na płyny.
• Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wydłuża żywotność 

produktu.

proRange™

proRange™

3B

4C

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com



MaxiCut® Oil™

Nr ref. 44-504 44-505

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Niebieski/Czarny Niebieski/Czarny

Długość 24 cm 24 cm

Grubość dłoni 1,30 mm 1,30 mm

EN 388:2016+A1 4442C 4442C

Rozmiary 6-11 6-11

MaxiCut® Oil™

Nr ref. 44-304 44-305

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Zielony/Czarny Zielony/Czarny

Długość 24 cm 24,5 cm

Grubość dłoni 1,10 mm 1,10 mm

EN 388:2016+A1 4341B 4341B

EN 407:2020 X1XXXX X1XXXX

Rozmiary 6-11 6-11

Wzmocnione rękawice anty-przecięciowe do środowiska zaolejonego 
• Odporna na przecięcia rękawica powlekana mikropianką nitrylową.
• Bardzo wydajne włókna i przędza gwarantują odporność na przecięcia oraz 

zapewniają większą wygodę.
• Większa odporność na olej dzięki właściwościom platformy LIQUItech®, które 

sprawiają, że jest ona odporna na płyny.
• Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wydłuża żywotność 

produktu.

Wzmocnione rękawice anty-przecięciowe do środowiska zaolejonego 
• Odporna na przecięcia rękawica powlekana mikropianką nitrylową.
• Bardzo wydajne włókna i przędza gwarantują odporność na przecięcia oraz 

zapewniają większą wygodę.
• Większa odporność na olej dzięki właściwościom platformy LIQUItech®, które 

sprawiają, że jest ona odporna na płyny.
• Wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wydłuża żywotność 

produktu.

proRange™

proRange™

3B

4C



MaxiDry® Zero™ 
MaxiDry® Zero™ odzwierciedlają podstawowe wartości marki MaxiDry®, 
by oferować komfort i wodoodporność i połączyć je z naszą platformą 
technologiczną THERMtech®.
• Technologia ta oferuje odporność termiczną na poziomie -10°C/14°F wewnątrz 

rękawicy przy dużej eksploatacji razem z powłoką zaprojektowaną, by 
gwarantować elastyczność do temperatur -30°C / -22°F.

• Doskonały chwyt w miejscach, w których występują oleje oraz wilgoć.
• Rękawice MaxiDry® Zero™ posiadają certyfikaty zgodne z europejskimi 

normami w zakresie kontaktu z żywnością i spełniają wymagania przepisów 
FDA CFR Punkt 21 Część 177.

Nr ref. 56-451

Kolor Purpurowy/Czarny

Długość 28 cm

Grubość dłoni 1,80 mm

EN 388:2016+A1 4242B

EN 511:2006 021

EN 407:2020 X1XXXX

Rozmiary 7-11

MaxiDry®

Nr ref. 56-424 56-425 56-426 Nr ref. 56-530

Powłoka Dłoń ¾ powlekane driver Kolor Niebieski/Czarny

Kolor Purpurowy/Czarny Purpurowy/Czarny Purpurowy/Czarny Długość 30 cm

Długość 24 cm 24 cm 26 cm Grubość dłoni 1,20 mm

Grubość dłoni 1,30 mm 1,30 mm 1,10 mm EN 388:2016+A1 4121A

EN 388:2016+A1 4121A 4121A 4111A EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKL)

EN ISO 374-1:2016 - - Typ C EN ISO 374-5:2016

Rozmiary 5-11 5-11 6-11 Rozmiary 7-11

Precyzyjne rękawice montażowe do środowiska zaolejonego
• Ultralekka rękawica syntetyczna powlekana nitrylem.
• Ogólny montaż wymagający precyzyjnej pracy ręcznej.
• Doskonały chwyt w miejscach, w których występują oleje oraz wilgoć.
• Doskonała sprawność manipulacyjna dzięki strategicznemu rozmieszczeniu powłoki.
• Dopasowany mankiet zapobiegający przesuwaniu się rękawicy; uelastyczniona część 

podtrzymująca nadgarstek zapewnia bardzo dobre dopasowanie rękawicy.

Rękawice MaxiDry® Plus™ 
zostały przetestowane 
i spełniają wymagania 
normy EN374 dotyczącej 
odporności na działanie 
substancji chemicznych  
na niskim poziomie.

proRange™

proRange™

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com



MaxiDex® proRange™

Nr ref. 19-007

Powłoka Całkowicie

Kolor Niebieski/Niebieski

Długość 24 cm

Grubość dłoni 0,70 mm

EN 388:2016+A1 3111A

EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-1 Type C

Rozmiary 6-11

Kompatybilne
z ekranami dotykowymi

MaxiDex® z ViroSan™ polepsza warunki higieniczne  
użytkowania rękawic podczas pracy. 

MaxiDex® to pierwsze na świecie rękawice hybrydowe 
łączące najlepsze właściwości rękawic do prac 
precyzyjnych i rękawic jednorazowego użytku w obrębie 
przełomowego rozwiązania wykorzystującego naszą 
opatentowaną technologię ViroSan™. 

ViroSan™ zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów 
osiadających na powierzchni rękawic.

Zadaniem ViroSan™ jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów osiadających na 
powierzchni rękawic, a przeprowadzone testy  potwierdziły skuteczność tego preparatu 
w odniesieniu do szczepu ludzkiego koronawirusa NL63. 

Preparat ten został zintegrowany z powłoką rękawicy za pomocą naszej opatentowanej 
platformy technologicznej. ViroSan™ zapewnia polepszenie warunków higienicznych 
użytkowania rękawic podczas pracy.

Pranie
Dalszym krokiem dla zapewnienia czystości rękawic MaxiDex® jest 
możliwość  ich prania w temperaturze 40°C, co oznacza wydłużenie 
okresu użytkowania rękawic i zmniejszenie ilości odpadów przy 
równoczesnej oszczędności wydatków.

3x

Oszczędność

NOWY
Cooling

Technology



Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

Wierzymy, że komfort i działanie mogą iść ze sobą w parze. To 
zainspirowało nas do opracowania nowego sposobu tworzenia 
rękawic, który przenosi niespotykany dotąd komfort do rękawic 
roboczych odpornych chemicznie. Nazywamy tę rewolucyjną 
platformę technologiczną TRItech®.

TRItech® wykorzystuje 3 warstwy, każda z nich ma niepowtarzalny 
i ważny cel. Warstwy te są ze sobą połączone, czego rezultatem jest 
mocny, ale elastyczny i komfortowy kompozyt. Zewnętrzna warstwa 
ochronna zapewnia ochronę chemiczną spełniającą wymagania najwyż-
szego poziomu ochrony chemicznej, typ A, zgodnie z normą EN ISO 
374-1:2016. Ponieważ rękawice chemiczne są wykorzystywane w pra-
cach powtarzalnych, mają warstwę środkową podwójnego działania, 

która zapewnia wytrzymałość chemiczną zewnętrznej warstwie che-
micznej, działając jak platforma, na której można zbudować wewnętrzną 
warstwę komfortową. Ta warstwa wewnętrzna jest jedwabista w do-
tyku oraz zapewnia nieco amortyzacji, która zapewnia dłoni komfort w 
wymagających warunkach pracy. Zapewnia ona również odpowiednią 
przyczepność wewnętrzną, aby ręka była bezpieczna podczas pracy.

Nasze nowe rękawice MaxiChem®, które zawierają rewolucyjną techno-
logię TRItech®, są o 30% cieńsze*, 100% bardziej komfortowe utrzymu-
jąc jednocześnie dobre właściwości mechaniczne.

MaxiChem® wykonane z TRItech®

– nowy KOMFORT do środowisk chemicznych.

30% CIEŃSZE
100% WIĘKSZY KOMFORT  
TAKIE SAME WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

NOWA GENERACJA CHEMICZNYCH 
RĘKAWIC OCHRONNYCH

1

2

3

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - Przepuszczalność

Przepuszczalność - poziomy wydajności zgodne

0 1 2 3 4 5 6
<10 min >10 min >30 min >60 min >120 min >240 min >480 min

Rozkład: może zmienić jedną lub więcej właściwości rękawic z powodu kontaktu z substancjami chemicznymi. 
Penetracja: jest to ruch „chemikaliów” i/lub mikroorganizmów przez porowate materiały, szwy, otwory lub 
inne niedoskonałości materiału rękawic ochronnych na poziomie niecząsteczkowym. Przepuszczalność: 
Przenikanie substancji chemicznej przez materiał rękawic ochronnych na poziomie molekularnym. 

Nitryl MaxiChem® MaxiChem®Cut™

Chemiczny Przepuszczalność Przepuszczalność
J - n-Heptane
CAS-Nr. 142-82-5

Level 3
60 min

Level 3
60 min

K - Wodorotlenek sodu 40%
CAS- Nr. 1310-73-2

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

L - Kwas siarkowy 96%
CAS-Nr. 7664-93-9

Level 2
30 min

Level 3 
60 min

M - Kwas azotowy 65%
CAS-Nr. 7697-37-2

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

N - Kwas octowy 99%
CAS-Nr. 64-19-7

Level 3
60 min

Level 3
60 min 

O - Amoniak 25%
CAS-Nr. 1336-21-6

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

Naturalny Lateks MaxiChem® MaxiChem®Cut™

Chemiczny Przepuszczalność Przepuszczalność
K - Wodorotlenek sodu 40%
CAS- Nr. 1310-73-2

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

L - Kwas siarkowy 96%
CAS-Nr. 7664-93-9

Level 4
120 min

Level 4
120 min

M - Kwas azotowy 65%
CAS-Nr. 7697-37-2

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

N - Kwas octowy 99%
CAS-Nr. 64-19-7

Level 3
60 min

Level 4
120 min 

O - Amoniak 25%
CAS-Nr. 1336-21-6

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

P -  Nadtlenek wodoru
CAS-Nr. 7722-84-1

Level 6
>480 min

Level 6
>480 min

Warstwa ochronna – Materiał chroniący 
przed niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi.

Warstwa wydajnościowa – Okładzina 
wzmacniająca zapewniająca wydajność 
mechaniczną

Warstwa komfortowa – Ultra-cienka 
miękka warstwa zapewniająca lepsze 
dopasowanie i przyczepność wewnątrz 
rękawicy



MaxiChem®  

MaxiChem®  proRange™

proRange™

MaxiChem® MaxiChem® Cut™

Nr ref. 76-830 76-833

Kolor zielony/niebieski zielony/niebieski

Długość 35 cm 35 cm

Grubość dłoni 0,90 mm 1,10 mm

EN 388:2016+A1 4111A 4321B

EN ISO 374-1:2016 Typu A/JKLMNO Typu A/JKLMNO

EN ISO 374-5:2016 

Rozmiary 7-11 7-11

Rękawice zapewniające ochronę przy pracy ze związkami chemicznymi 
Stworzona z zastosowaniem naszej innowacyjnej technologii TRItech®, dzięki której rękawica 
jest o 30% cieńsza i 100% bardziej komfortowa utrzymując jednocześnie dobre właściwości 
mechaniczne. Ta nowa rękawica MaxiChem® ma certyfikat produktu typu A zgodny z normą 
EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiChem® MaxiChem® Cut™

Nr ref. 76-730 76-733

Kolor niebieski/niebieski niebieski/niebieski

Długość 35 cm 35 cm

Grubość dłoni 1,10 mm 1,30 mm

EN 388:2016+A1 3131A 4341C

EN ISO 374-1:2016 Typu A/KLMNOP Typu A/KLMNOP

EN ISO 374-5:2016 

EN 407:2020 X1XXXX X1XXXX

Rozmiary 7-11 7-11

Rękawice zapewniające ochronę przy pracy ze związkami chemicznymi 
Stworzona z zastosowaniem naszej innowacyjnej technologii TRItech®, dzięki której rękawica 
jest o 30% cieńsza i 100% bardziej komfortowa utrzymując jednocześnie dobre właściwości 
mechaniczne. Ta nowa rękawica MaxiChem® ma certyfikat produktu typu A zgodny z normą 
EN ISO 374:2016 + A1:2018 oraz jest zatwierdzona do obróbki żywności(EU).

Żywność sucha 
i wodnista*



MaxiFoam® classicRange™

Do operacji ogólnych w brudnym środowisku.
Rękawica nylonowa, bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem.

• Rękawica nylonowa, bezszwowa, dziana na maszynie 15-igłowej, powlekana zanurzeniowo 
spienionym nitrylem

• Powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia 
lepszego chwytu

• Przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub 
występuje w minimalnym stopniu, co redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort 
noszenia rękawicy

Nr ref. 34-800

Powłoka Dłoń

Kolor Biały/Szary

Długość 24 cm

Grubość dłoni 1.10 mm

EN 388:2016 4121A

Rozmiary 5-12

Bez silikonu

MaxiFoam® Lite™ classicRange™

Nr ref. 34-900

Powłoka Dłoń

Kolor Ciemnoszary/szary

Długość 24 cm

Grubość dłoni 1.00 mm

EN 388:2016 4121A

Rozmiary 5-12

Bez silikonu

Do operacji ogólnych w brudnym środowisku.
Rękawica nylonowa, bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem.

• Rękawica nylonowa, bezszwowa, dziana na maszynie 15-igłowej, powlekana zanurzeniowo 
bardzo cienką wartstwą spienionego nitrylu

• Dostępna w ciemnym kolorze, by ewentualne zabrudzenia nie były widoczne
• Powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia 

lepszego chwytu
• Przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub 

występuje w minimalnym stopniu, co redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort 
noszenia rękawicy

MaxiTherm®

Nr ref. 30-201 30-202

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Pomarańczowy/szary Pomarańczowy/szary

Długość 26,5 cm 26,5 cm

Grubość dłoni 2,50 mm 2,50 mm

EN 388:2016 1241B 1241B

EN 511:2006 X1X X1X

EN 407:2020 X2XXXX X2XXXX

Rozmiary 6-11 6-11

classicRange™

Do operacji ogólnych w niskich temperaturach. Wykonane z naturalnego lateksu na 
wyściółce syntetycznej z opatentowaną antypoślizgową powłoką Non Slip Grip.

• Wytrzymałe i elastyczne powleczenie z naturalnego lateksu
• Wkład bezszwowy z tkaniny czesanej zapewnia miękkość i komfort oraz utrzymuje ciepło 

wewnątrz rękawicy w niskich temperaturach
• Opatentowana technologia Non Slip Grip polepsza chwytność w środowisku wilgotnym
• Doskonałe dopasowanie do anatomicznego kształtu dłoni pozwala zredukować zmęczenie dłoni
• Technologia płaskiego zanurzania poprawia oddychalność rękawicy i zmniejsza pocenie się dłoni

NBRLite® classicRange™

Nr ref. 24-985

Powłoka ¾ powlekane

Kolor Żółty

Długość 26 cm

Grubość dłoni 1.10 mm

EN 388:2016 4121X

Rozmiary 7-10

Powłoka nitrylowa na bezszwowej bawełnie do zastosowania w przypadku mokrych i 
suchych materiałów i w trudnych warunkach

• Lekka i wytrzymała nitrylowa powłoka
• Wygodne w noszeniu przez długi czas
• Anatomiczny kształt dłoni zapewnia doskonałe przyleganie rękawicy
• Dobra odporność na ścieranie



MaxiFoam® classicRange™

Do operacji ogólnych w brudnym środowisku.
Rękawica nylonowa, bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem.

• Rękawica nylonowa, bezszwowa, dziana na maszynie 15-igłowej, powlekana zanurzeniowo 
spienionym nitrylem

• Powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia 
lepszego chwytu

• Przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub 
występuje w minimalnym stopniu, co redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort 
noszenia rękawicy

Nr ref. 34-800

Powłoka Dłoń

Kolor Biały/Szary

Długość 24 cm

Grubość dłoni 1.10 mm

EN 388:2016 4121A

Rozmiary 5-12

Bez silikonu

MaxiFoam® Lite™ classicRange™

Nr ref. 34-900

Powłoka Dłoń

Kolor Ciemnoszary/szary

Długość 24 cm

Grubość dłoni 1.00 mm

EN 388:2016 4121A

Rozmiary 5-12

Bez silikonu

Do operacji ogólnych w brudnym środowisku.
Rękawica nylonowa, bezszwowa powlekana zanurzeniowo spienionym nitrylem.

• Rękawica nylonowa, bezszwowa, dziana na maszynie 15-igłowej, powlekana zanurzeniowo 
bardzo cienką wartstwą spienionego nitrylu

• Dostępna w ciemnym kolorze, by ewentualne zabrudzenia nie były widoczne
• Powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia 

lepszego chwytu
• Przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub 

występuje w minimalnym stopniu, co redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort 
noszenia rękawicy

MaxiTherm®

Nr ref. 30-201 30-202

Powłoka Dłoń ¾ powlekane

Kolor Pomarańczowy/szary Pomarańczowy/szary

Długość 26,5 cm 26,5 cm

Grubość dłoni 2,50 mm 2,50 mm

EN 388:2016 1241B 1241B

EN 511:2006 X1X X1X

EN 407:2020 X2XXXX X2XXXX

Rozmiary 6-11 6-11

classicRange™

Do operacji ogólnych w niskich temperaturach. Wykonane z naturalnego lateksu na 
wyściółce syntetycznej z opatentowaną antypoślizgową powłoką Non Slip Grip.

• Wytrzymałe i elastyczne powleczenie z naturalnego lateksu
• Wkład bezszwowy z tkaniny czesanej zapewnia miękkość i komfort oraz utrzymuje ciepło 

wewnątrz rękawicy w niskich temperaturach
• Opatentowana technologia Non Slip Grip polepsza chwytność w środowisku wilgotnym
• Doskonałe dopasowanie do anatomicznego kształtu dłoni pozwala zredukować zmęczenie dłoni
• Technologia płaskiego zanurzania poprawia oddychalność rękawicy i zmniejsza pocenie się dłoni

NBRLite® classicRange™

Nr ref. 24-985

Powłoka ¾ powlekane

Kolor Żółty

Długość 26 cm

Grubość dłoni 1.10 mm

EN 388:2016 4121X

Rozmiary 7-10

Powłoka nitrylowa na bezszwowej bawełnie do zastosowania w przypadku mokrych i 
suchych materiałów i w trudnych warunkach

• Lekka i wytrzymała nitrylowa powłoka
• Wygodne w noszeniu przez długi czas
• Anatomiczny kształt dłoni zapewnia doskonałe przyleganie rękawicy
• Dobra odporność na ścieranie



Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

WYSZUKIWARKA 

RĘKAWIC
ZA POMOCĄ TEGO NARZĘDZIA,  
W ZALEDWIE 4 PROSTYCH KROKACH 
ZNAJDZIESZ RĘKAWICE, KTÓRYCH 
POTRZEBUJESZ.

www.atg-glovesolutions.com

GWARANCJA CZYSTOŚCI 

Wszystkie nasze rękawice mają akredytację dermatologiczną stowa-
rzyszenia Skin Health Alliance, a po wyprodukowaniu i przed pakowa-
niem są prane, żeby zagwarantować ich świeżość po wyjęciu z opakowania. 
Dodatkowo posiadamy certyfikat OEKO-TEX®. Wszystkie substancje wyko-
rzystywane do produkcji naszych rękawic są zgodne z rozporządzeniem RE-
ACH, a żaden z naszych produktów nie zawiera SVHC.

W każdy sposób staramy się zapewnić, aby rękawice ATG® były delikat-
ne zarówno dla skóry użytkownika, jak i dla naszej planety. Nasza odpo-
wiedzialność wobec naszej planety spoczywa na dedykowanym zespole, 
który ciągle mierzy i monitoruje krótko i długoterminowy wpływ wszyst-
kich naszych procesów produkcyjnych na środowisko. Specjalistyczna 
wiedza i doświadczenie tego zespołu pomagają nam również wybiegać 
w przyszłość, usprawniać nasze działania i znajdować sposoby dalszej 
minimalizacji naszego globalnego wpływu na środowisko. Cały proces 
monitoringu posiada certyfikat ISO i jest podstawą naszego programu 
rozwoju środowiska oraz Programu HandCare®.

Rękawice ATG®. Gwarantowana przyjazność dla skóry.
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INSTRUKCJA DOBORU RĘKAWIC
Czy wiedzieliście, że na koniuszkach palców znajduje się 17 000 receptorów 
dotykowych? To z tego powodu ludzie czasami mówią, że nie mogą pracować 
w rękawicach. Jednak w przypadku odpowiednio dopasowanych rękawic, 
blisko przylegających do koniuszków palców, rękawica i dłoń mogą ze sobą 
współpracować w komfortowy, produktywny i bezpieczny sposób. Mając to 
na uwadze, opracowaliśmy instrukcję doboru naszego asortymentu, dzięki 
której dobierzecie sobie najlepiej dopasowane rękawice.

Jak korzystać
Połóż dłoń na poniższym rysunku. Palec wskazujący ustaw wzdłuż szarej 
pionowej linii, a zagłębienie kciuka umieść na zarysie. Upewnij się, że szara 
linia jest widoczna i spójrz na prawo od swojej dłoni, która z kolorowych linii 
znajduje się najbliżej Twojej ręki. Jeżeli drukujesz ten dokument, pamiętaj, aby 
wydrukować go w formacie A4. 
Innym sposobem określenia rozmiaru rękawicy jest zmierzenie obwodu dłoni 
zgodnie ze strzałką na rysunku (A) i znalezienie tej wartości w tabeli u góry po 
prawej stronie.

37 14 10

52 160 220

78 170 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

12 295 227 280

Rozmiar 
rękawicy

Ręka (mm)
Obwód dłoni/ Dłoń Długość Minimalna 

długość

Rękawica

5

6

7

1

1

1
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WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

ZGODNOŚĆ

Kategoria I:
Dokumenty producenta

Kategoria II:
Dokumenty producenta są certyfikowane przez 
notyfikowane laboratorium.

Kategoria III:
Dokumenty producenta są certyfikowane przez 
notyfikowane laboratorium. Moduł D - opartej 
na zapewnieniu jakości procesu produkcji

EN ISO 21420:2020
Wymogi ogólne 
(kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) 

EN 388:2016
Zagrożenia mechaniczne

A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (0-4)
B: Odporność na przecięcia - test Coupe -(0-5)
C: Odporność na rozdarcia- N (0-4)
D: Odporność na przekłucia N (0-4)
E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie  
    z ISO 13997 - N (A-F)
F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie  
    z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)

EN 407:2020

Zagrożenia termiczne 
(wysokie temperatury/ogień)

A: Łatwopalność (0-4)
B: Ciepło kontaktowe (0-4)
C: Ciepło konwekcyjne (0-4)
D: Ciepło promieniowania (0-4)
E: Niewielkie rozpryski stopionego metalu (0-4)
F: Duże rozpryski stopionego metalu (0-4)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi 
zagrożeniami chemicznymi
Rękawice ochronne, które tworzą barierę 
ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów.

Typ A - Skuteczność przenikania jest co najmniej 
na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu 
badanych substancji chemicznych.

Typ B - Skuteczność przenikania jest co najmniej 
na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech 
badanych substancji chemicznych.

Typ C - Skuteczność przenikania jest co najmniej 
na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej 
badanej substancji chemicznej.

J - n-Heptane
K - Sodium hydroxide 40%
L - Sulphuric acid 96%
M - Nitric acid 65%
N - Acetic acid 99%
O - Ammonia 25

EN ISO 374-5:2016
Rękawice ochronne przed mikroorganizmami

Rękawice ochronne, które tworzą barierę 
ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi. 
Nietestowane na wirusy

EN 511:2006
Niebezp. zimna

A: Zimno konwekcyjne (0-4)
B: Zimno przy dotyku (0-4)
C: Nieprzemakalność(0-1)

Cat. II

Cat. II

0120 Cat. III

OBEJRZYJ FILM - www.atg-glovesolutions.com

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Dzięki wykorzystaniu 
technologii DURAtech® do 
konstrukcji powłoki rękawice 
MaxiFlex® wytrzymują 18 000 
cykli ściernych na milimetr.

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com



NORMA MECHANICZNA - EN 388:2016+A1:2018 

Rękawice chroniące przez zagrożeniami mechanicznymi
Określa wymagania, metody testowania, oznaczania i informowania dla rękawic ochronnych narażonych na  
ryzyko przetarcia, przecięcia, rozerwania, przebicia i jeżeli dotyczy, uderzenia.

Nowa norma EN388 wymaga używania nowego papieru ściernego, który jest bar-
dziej trwały i zapewnia bardziej wiarygodną i spójną klasyfikację pomiędzy różnymi 
laboratoriami testowymi.

Nowa norma poprawia również test przecinania. Wymaga również używania nowe-
go ostrza, które będzie poddawane pomiarowi za pomocą matematycznej formuły 
w celu określenia, czy ostrze uległo stępieniu podczas testu. 

Jeżeli ostrze ulegnie stępieniu, należy wtedy przeprowadzić dodatkowy test 
ISO13997:1999.   W końcu dostępny jest nowy test dla rękawic oferujących 
ochronę przed uderzeniami. Klasyfikacja wyniku: zaliczony lub niezaliczony  
(EN 13594:2015).

W tabeli po prawej stronie 
przedstawiono wszystkie testy, 
poziomy wyników wraz z odpowiednimi 
liczbami i literami. W zrozumieniu tabeli 
pomocne będzie przełożenie wyników 
dla danej rękawicy na potrzeby własne 
lub potrzeby tych, dla których rękawica 
jest przeznaczona.

Liczby określające test odporności 
na przecięcia uzyskane na podstawie 
testu są przeznaczone jako pomoc dla 
tych rękawic, dla których obecne jest 
niższe ryzyko przecięcia, natomiast 
norma ISO13997 jest przeznaczona 
dla rękawic narażonych na średnie lub 

wysokie ryzyko przecięcia. Wskazówka: Podczas poszukiwania rękawic odpornych na przecięcia należy zawsze 
uwzględnić ich chwyt, ponieważ im lepszy chwyt zapewniają rękawice, tym mniejsze ryzyko przecięcia. 

Jeżeli materiał rękawicy stępia ostrze podczas testu, wtedy liczba służy jedynie jako wynik wskazujący, a wynik 
TDM, ISO13997, staje się głównym wynikiem przedstawianym jako litera od A do F. Niemniej jednak liczby dla 
testu przecinania są tymczasowe do momentu gdy użytkownicy lepiej zaznajomią się z systemem oznaczania za 
pomocą liter dla normy ISO13997. 

VS.

5N
VARIOUS

N

Test TDM (ISO 13997:1999)Coupe test

Ocena

Test 1 2 3 4 5

Odporność na ścieranie
(Cykle) 100 500 2000 8000 -

Odporność na przecinanie 
Test przecinania (Współczynnik) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Odporność na 
rozerwanie (N) 10 25 50 75 -

Odporność na przebicie (N) 20 60 100 150 -
A B C D E F

Odporność na przecinanie 
Test TDM (ISO) (N) 2 5 10 15 22 30

Ochrona przed uderzeniami (nie)- (tak)P



OCHRONA PRZED MIKROORGANIZMAMI

Ochrona przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzyby lub wirusy została zdefiniowana 
w Części 5 normy EN ISO 374. Jeżeli rękawica spełnia wymagania normy EN 420, EN 374-2 
(Przesiąkanie), może być oznaczona dobrze znanym piktogramem. 

Jeżeli dodatkowo przeszła procedurę B normy ISO 16604, spełnia wymagania ochrony przed 
wirusami i stosowną informację można umieścić pod piktogramem.

VIRUS

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED 
ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI
Określa wymagania, metody testowania, oznaczania i informowania 
dla rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi, 
bakteriami, grzybami lub wirusami.

OCHRONA CHEMICZNA

Nowa norma EN ISO 374-1:2016 rozróżnia od teraz typ A, B lub C dla rękawic odpornych na 
działanie substancji chemicznych zamiast oznaczania ich za pomocą różnych piktogramów.

Lista substancji chemicznych została powiększona do 18, gdzie rękawica odporna na działanie 
substancji chemicznych typu A musi wytrzymać działanie sześciu substancji w czasie dłuższym 
niż 30 minut, rękawica typu B — trzech, a rękawica typu C — jednej (dłuższym niż 10 minut). 
Testy będą przeprowadzane zgodnie z normą EN 16523-1:2015 zamiast EN 374-3. (Prosimy 
zapoznać się z tabelą na następnej stronie)

Podczas kontaktu z wieloma substancjami chemicznymi rękawica może zmienić swój wygląd 
oraz właściwości. Właśnie dlatego “DEGRADACJA” stanowi część procedury testowej. 
Wszystkie informacje o zmianach dotyczących testowanych substancji chemicznych muszą być 
podawane wraz z informacjami podawanymi na rękawicy.

NORMA - EN ISO 374-1:2016

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

Typ C
Typ B Typ A



Nasze przedsiębiorstwo reprezentuje przekonanie, że najwyższe normy etyczne i od-
powiedzialność są nieodzownym warunkiem powodzenia działalności firmy w obecnym 
świecie biznesu. Ścisłe przestrzeganie etycznych zasad postępowania i przestrzeganie prawa 
stanowią podstawę naszego działania we wszelkich sprawach dotyczących  naszych pracowni-
ków, stron zaangażowanych i klientów. Bazą naszych dokonań od chwili powstania przedsiębiorstwa 
w roku 1992 są uczciwość, integralność i respekt.

Z chwilą sformułowania przez ONZ w roku 2004 dziesięciu globalnych zasad postępowania odnoszących się do praw człowieka, pracy na-
jemnej, środowiska i działań antykorupcyjnych, które były zgodne z przyjętymi przez nas podstawowymi zasadami działalności biznesowej, 
podejmujemy roczne analizy postępu wdrażania stosownych kroków. Wyniki  tych  analiz tworzą ramy dla naszych działań, a ich poszczególne 
składowe można zgrupować w obrębie trzech głównych zakresów tematycznych:

DOBRO ŚRODOWISKA 
MOTYWEM
PRZEWODNIM NASZYCH DZIAŁAŃ

ŚRODOWISKO

Nasze zarządzanie środowiskowe obejmuje 
minimalizowanie wpływu naszej działalności 
na środowisko naturalne, a także wdrażanie 
inteligentnych rozwiązań istotnych z punktu 
widzenia naszych klientów, stron zaangażo-
wanych i użytkowników naszych produktów. 
Jako przykład naszych kompetencji środo-
wiskowych może  służyć przeprowadzony 
w naszym przedsiębiorstwie niezależny 
audyt środowiskowy i uzyskanie certyfikatu 
ISO14001 - globalnego standardu zarządzania 
środowiskowego.

INICJATYWY SOCJALNE

Przez wykorzystanie wiedzy naszych pra-
cowników i  wyników naszych badań roz-
wojowych, funduszu świadczeń socjalnych, 
technologii, wglądu w dane biznesowe i po-
wiązań partnerskich rozwijamy komercyjnie 
uzasadnione skalowalne działania socjalne. 

Posiadamy akredytację wg ISO 45001, co 
oznacza, że spełniamy wymagania między-
narodowych norm dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz systemów zarzą-
dzania w zakresie bezpieczeństwa - nasza 
odpowiedzialność socjalna została oceniona 
przez niezależną firmę audytową SGS zgod-
nie z wymogami normy ISO26000.

Norma ISO 26000 została opracowana przez 
liczne strony zainteresowane obejmujące 
specjalistów z ponad 90 krajów i 40 orga-
nizacji międzynarodowych zajmujących się 
różnorodnymi aspektami odpowiedzialności 
socjalnej.  Specjaliści wywodzili się z sze-
ściu różnych grup reprezentujących strony 
zainteresowane: użytkowników, rząd, prze-
mysł, organizacje pracownicze, laboratoria, 
organizacje pozarządowe, a także przedsta-
wicieli serwisu, wsparcia posprzedażnego,  
laboratoriów badawczych, wyższych uczelni 
i innych placówek. ISO26000 jest jedną z 
wiodących globalnych norm w zakresie od-

powiedzialności socjalnej.

ZARZĄDZANIE

Etyczne i odpowiedzialne działania stano-
wią integralny element naszych podstawo-
wych wartości  i naszej codziennej pracy. 
Współpraca ze specjalistami z przemysłu, 
audyty  i analizy ekologiczności, a także 
solidne zarządzenie ryzykiem umożliwia 
nam utrzymanie najwyższych norm prze-
mysłowych. ATG® jest członkiem SEDEX i 
był przedmiotem niezależnego audytu po-
twierdzającego zgod-
ność z normami 
SMETA Ethical 
Trade Audit.

0%
OUTSOURCING

Żaden proces nie jest 
zlecany na zewnątrz

85%
95%

99%
100%

GDZIE POWSTAJĄ EMISJE

Produkcja

Transport

Dystrybucja

Użytkowanie

Klasyfikacja/wymóg

Typ/Type A
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) +

Czas wytrzymałości ≥ 30 min dla przynajmniej 6 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

Typ/Type B
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) + 

Czas wytrzymałości ≥ 30 min dla przynajmniej 3 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

Typ/Type C
Odporność na przesiąkanie (EN 374-2) +

Czas wytrzymałości ≥ 10 min dla przynajmniej 1 substancji 
chemicznych (test zgodny z normą EN 16523-1)

EN ISO 374-1:2016

Substancje chemiczne CAS Klasyfikacja

A Metanol 67-56-1 Alkohol podstawowy

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylu

D Dichlorometan 75-09-2 Węglowodór chlorowany

E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Siarka zawierająca 
związki organiczne

F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny

G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek eteru heterocyklicznego

I Octan etylowy 141-78-6 Ester

J N-heptan 142-82-5 Węglowodór nasycony

K Wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 Podłoże nieorganiczne

L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Kwas nieorganiczny

M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Nieorganiczny kwas mineralny

N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas organiczny

O Amoniak 25% 1336-21-6 Podłoże organiczne

P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek

S Kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3 Nieorganiczny kwas mineralny

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

LISTA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NORMA - EN ISO 374-1:2016 
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PIĘĆ GRUP RĘKAWIC DO 
WSZYSTKICH TWOICH ZADAŃ

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM NASZEJ GLO-
BALNEJ DZIAŁALNOŚCI, PONIEWAŻ PODCHODZIMY BARDZO POWAŻ-
NIE DO BEZPIECZEŃSTWA NASZEJ PLANETY I JEJ MIESZKAŃCÓW.

Wszystkie nasze rękawice mają akre-
dytację dermatologiczną stowarzyszenia 
Skin Health Alliance, a po wyprodukowa-
niu i przed pakowaniem są prane, żeby 
zagwarantować ich świeżość po wyjęciu 
z opakowania. Posiadamy też certyfikat 
OEKO-TEX®.
Wszystkie substancje wykorzystywane 
do produkcji naszych rękawic są zgodne 
z rozporządzeniem REACH, a żaden z 
naszych produktów nie zawiera SVHC.

W każdy sposób staramy się zapewnić, 
aby rękawice ATG® były delikatne zarówno 
dla skóry użytkownika, jak i dla naszej pla-
nety. 

Nasza odpowiedzialność wobec naszej 
planety spoczywa na dedykowanym zes-
pole, który ciągle mierzy i monitoruje krót-
ko- i długoterminowy wpływ wszystkich 
naszych procesów produkcyjnych na śro-
dowisko.
 
Specjalistyczna wiedza i doświadczenie 
tego zespołu pomagają nam również wy-
biegać w przyszłość, usprawniać nasze 
działania i znajdować sposoby dalszej mi-
nimalizacji naszego globalnego wpływu 
na środowisko. Cały proces monitoringu 
posiada certyfikat ISO i jest podstawą 
naszego programu rozwoju środowiska 
oraz Programu HandCare®.

Rękawice ATG®. 
Gwarantowana przyjazność dla skóry.

Więcej informacji: www.atg-glovesolutions.com


